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Tente PLEIN AIR 3

Tente PLEIN AIR 5 

Tente PLEIN AIR 8

Tente PLEIN AIR 6

OSSATURE CALABLE 
-  Châssis double nappes en tube d’acier 80 x 40 x 2 mm pour la partie inférieure 

et 50 x 50 x 2 mm pour la partie supérieure � nition galvanisée à chaud. 
-  Assemblage de l’ensemble par tétons acier D.12mm et blocage

� nal par étriers acier plus pieux et goupilles de verrouillages (pieux non fournis). 
-  Liaisonnement de la tente, du chapiteau, et de la structure aluminium par 

contre-platine et boulonnage.

PLANCHER À POSER

PLANCHER PLEIN AIR / SUPER PLEIN AIR

PLANCHER TRAVEE DE 5 m

ACCESSOIRES POUR PLANCHER

PLANCHER 
-  Panneau en épicéa tri plis épaisseur 21 mm, traité

en autoclave classe 3, � nition vernis 2 faces, avec
lambourdes dépassantes :

-  45 x 45 pour les modèles à poser ;
-  60 x 25 pour les modèles sur châssis autoportant.
-  Défonçages aux extrémités pour les panneaux encastrés

sur rail aluminium.

PLANCHER CONFORME CTS 14

PLANCHER PAGODE

PLANCHER EVOLUTION / SUPER EVOLUTION

Pagode 3 x 3 mStand pliant 3 x 3 m - 3 x 4,5 m - 3 x 6 m Pagode 4 x 4 mStand pliant 4 x 4 m Pagode 5 x 5 m

EVOLUTION 3

EVOLUTION 5 

EVOLUTION 6

SUPER EVOLUTION 8

SUPER EVOLUTION 10

Stand pliant 5 x 5 m


